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‭Versie‬‭NL:‬

‭Oorsprong‬‭Smart-Grid‬‭Ready‬‭label‬

‭Het‬‭Label‬‭Smart-Grid‬‭Ready‬‭kan‬‭verkregen‬‭worden‬‭voor‬‭warmtepomptoestellen‬‭die‬‭uitgerust‬‭zijn‬‭met‬

‭minimale‬‭geïntegreerde‬‭interfaces‬‭die‬‭het‬‭regeltechnisch‬‭mogelijk‬‭maken‬‭te‬‭sturen‬‭op‬‭basis‬‭van‬‭externe‬

‭signalen.‬‭Het‬‭gekende‬‭SG-label‬‭kent‬‭zijn‬‭oorsprong‬‭in‬‭de‬‭D-A-CH-landen‬‭(Duitsland,‬‭Oostenrijk,‬

‭Zwitserland)‬‭en‬‭mag‬‭enkel‬‭in‬‭deze‬‭landen‬‭gebruikt‬‭worden.‬‭Echter‬‭is‬‭het‬‭werkingsprincipe‬‭ondertussen‬

‭in‬‭Europa‬‭als‬‭standaard‬‭uitgegroeid.‬

‭https://www.waermepumpe.de/normen-technik/sg-ready/‬

‭Doelstelling‬‭Smart‬‭Grid‬

‭De‬‭energiewereld‬‭wordt‬‭steeds‬‭meer‬‭gekenmerkt‬‭door‬‭hernieuwbare,‬‭fluctuerende‬

‭elektriciteitsopwekkers.‬‭Warmtepompen‬‭zijn‬‭uitermate‬‭geschikt‬‭om‬‭op‬‭deze‬‭variabele‬

‭elektriciteitsproductie‬‭te‬‭reageren.‬‭Door‬‭overtollige‬‭lokale‬‭elektriciteitsproductie‬‭van‬‭vb.‬

‭PV-zonnepanelen‬‭om‬‭te‬‭zetten‬‭naar‬‭warmte‬‭moet‬‭deze‬‭niet/minder‬‭worden‬‭opgeslagen‬‭op‬‭het‬‭lokale‬

‭elektrisch‬‭net.‬‭Of‬‭omgekeerd,‬ ‭bij‬‭tekort‬‭aan‬‭elektrische‬‭energie‬‭in‬‭het‬‭net,‬‭kan‬‭de‬‭warmtepomp‬‭extern‬

‭geblokkeerd‬‭worden‬‭om‬‭de‬‭belasting‬‭op‬‭het‬‭(lokale)‬‭elektrisch‬‭net‬‭te‬‭minimaliseren.‬

‭Vermogensturing/schakeling‬‭met‬‭warmtepompen‬‭is‬‭beproefd‬‭en‬‭energiezuinig,‬‭creëert‬‭synergieën‬

‭tussen‬‭de‬‭elektriciteits-‬‭en‬‭warmtesector,‬‭vermindert‬‭de‬‭afhankelijkheid‬‭van‬‭import‬‭en‬‭draagt‬‭​​bij‬‭aan‬

‭klimaatbescherming.‬

‭Warmtepompen‬‭die‬‭Smart‬‭Grid‬‭ready‬‭zijn‬‭(lijst‬‭van:‬‭alle‬‭Viessmann‬‭compatibele‬‭warmtepompen‬‭sinds‬

‭2018‬‭)‬‭kunnen‬‭met‬‭dit‬‭protocol‬‭aangestuurd‬‭worden‬‭om‬‭verschillende‬‭maatschappelijke‬‭uitdagingen‬‭op‬

‭te‬‭lossen.‬

‭-‬ ‭PV-eigenverbruik‬‭verhogen‬

‭-‬ ‭Invoering‬‭capaciteitstarief‬‭Vlaanderen‬‭(sinds‬‭2023)‬

‭-‬ ‭Dynamische‬‭energieprijzen‬
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‭Protocol‬‭Smart‬‭Grid‬

‭Aan‬‭de‬‭hand‬‭van‬‭2‬‭contacten‬‭kan‬‭de‬‭warmtepomp‬‭in‬‭verschillende‬‭werkingsmodi‬‭gezet‬‭worden.‬

‭●‬ ‭Bedrijfstoestand‬‭1‬‭(schakeltoestand:‬‭0:0‬‭):‬

‭In‬‭deze‬‭schakelmodus‬‭werkt‬‭de‬‭warmtepomp‬‭in‬‭normale‬‭modus.‬

‭●‬ ‭Bedrijfstoestand‬‭2‬‭(schakeltoestand:‬‭1:0‬‭):‬

‭In‬‭deze‬‭bedrijfstoestand‬‭wordt‬‭de‬‭compressor‬‭geblokkeerd.‬

‭Toepassing:‬ ‭Beperking‬‭piekverbruik‬‭(capaciteitstarief)‬‭+‬‭schakelcontact‬‭in‬‭functie‬‭van‬‭hoge‬

‭variabele‬‭energieprijzen.‬

‭●‬ ‭Bedrijfstoestand‬‭3‬‭(schakeltoestand‬‭0:1‬‭):‬

‭In‬‭deze‬‭bedrijfstoestand‬‭loopt‬‭de‬‭warmtepomp‬‭met‬‭aangepaste‬‭gewenste‬‭temperaturen‬‭voor‬

‭verschillende‬‭functies‬‭(verwarming‬‭en/of‬‭koeling‬‭en/of‬‭sanitair‬‭warm‬‭water).‬‭Dit‬‭is‬‭geen‬

‭verplicht‬‭opstartcommando,‬‭maar‬‭een‬‭inschakeladvies‬‭op‬‭basis‬‭van‬‭de‬‭hogere‬

‭setpunttemperaturen‬‭binnen‬‭bestaande‬‭ingestelde‬‭tijdsprogramma’s.‬‭Doelstelling‬‭is‬‭extra‬

‭draaiuren‬‭genereren.‬

‭Toepassing:‬ ‭PV‬‭eigenverbruik‬‭maximaliseren‬‭+‬‭schakelcontact‬‭in‬‭functie‬‭van‬‭lage‬‭variabele‬

‭energieprijzen.‬

‭●‬ ‭Bedrijfstoestand‬‭4‬‭(schakeltoestand‬‭1:1‬‭):‬

‭Dit‬‭is‬‭een‬‭geforceerd‬‭opstartcommando,‬‭voor‬‭zover‬‭dit‬‭in‬‭het‬‭kader‬‭van‬‭de‬

‭besturingsinstellingen‬‭mogelijk‬‭is,‬‭onafhankelijk‬‭van‬‭bestaande‬‭ingestelde‬‭tijdsprogramma’s.‬

‭De‬‭installatiecomponenten‬‭worden‬‭tot‬‭de‬‭max.‬‭ingestelde‬‭temperaturen‬‭verwarmd‬‭of‬‭tot‬‭de‬

‭min.‬‭temperaturen‬‭gekoeld.‬‭De‬‭elektrische‬‭weerstand‬‭wordt‬‭mee‬‭geactiveerd.‬

‭Toepassing‬‭:‬‭Maximaal‬‭lokaal‬‭elektriciteitsverbruik‬‭genereren,‬‭onafhankelijk‬‭van‬‭onttrokken‬

‭vermogen,‬‭energieprijzen,‬‭…‬

‭Voor‬‭warmtepompboilers‬‭wordt‬‭er‬‭standaard‬‭slechts‬‭1‬‭contact‬‭in‬‭de‬‭regeling‬‭voorzien.‬‭De‬‭schakeling‬

‭van‬‭dit‬‭contact‬‭zal‬‭de‬‭warmtepomp‬‭forceren‬‭naar‬‭een‬‭hogere‬‭setpunttemperatuur‬‭te‬‭werken.‬
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‭Elektrische‬‭aansluitingen‬‭Viessmann‬‭regelingen:‬

‭Vitocal‬‭met‬‭WO1C-regeling‬

‭U‬‭dient‬‭de‬‭twee‬‭contacten‬‭aan‬‭te‬‭sluiten‬‭op‬‭stekker‬‭216‬‭uit‬‭de‬‭WP-regeling.‬

‭216.1‬‭=‬‭ingang‬‭D‬

‭216.4‬‭=‬‭ingang‬‭C‬
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‭C‬ ‭D‬ ‭Werking‬

‭Open‬‭(0)‬ ‭Open‬‭(0)‬ ‭Bedrijfstoestand‬‭1‬

‭Gesloten(1)‬ ‭Open(0)‬ ‭Bedrijfstoestand‬‭2‬

‭Open(0)‬ ‭Gesloten(1)‬ ‭Bedrijfstoestand‬‭3‬

‭Gesloten(1)‬ ‭Gesloten(1)‬ ‭Bedrijfstoestand‬‭4‬

‭Nota‬‭:‬‭Parameter‬‭2003,‬‭mag‬‭niet‬‭op‬‭‘2’‬‭ingesteld‬‭staan.‬

‭Vitocal‬‭met‬‭One‬‭Base-regeling‬

‭U‬‭dient‬‭de‬‭twee‬‭contacten‬‭aan‬‭te‬‭sluiten‬‭op‬‭stekker‬‭143‬‭uit‬‭de‬‭WP-regeling.‬

‭143.4‬‭=‬‭ingang‬‭C‬

‭143.5‬‭=‬‭ingang‬‭D‬

‭C‬ ‭D‬ ‭Werking‬

‭Open‬‭(0)‬ ‭Open‬‭(0)‬ ‭Bedrijfstoestand‬‭1‬

‭Gesloten(1)‬ ‭Open(0)‬ ‭Bedrijfstoestand‬‭2‬

‭Open(0)‬ ‭Gesloten(1)‬ ‭Bedrijfstoestand‬‭3‬

‭Gesloten(1)‬ ‭Gesloten(1)‬ ‭Bedrijfstoestand‬‭4‬
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‭Warmtepompboiler‬

‭060-A-ze‬

‭Ingang‬‭F,‬‭aansluiting‬‭voor‬‭potentiaalvrij‬‭schakelcontact‬‭van‬‭een‬‭fotovoltaïsche‬‭installatie‬‭(toebehoren‬

‭“Aansluitset‬‭Smart‬‭Grid”‬‭aansluitleiding‬‭met‬‭stekker).‬

‭P.‬‭7‬ ‭QBOARD‬ ‭HooJ‬

https://sites.google.com/viessmann.com/qboardbelgium/qboard-home


‭v.‬‭2025/09‬

‭262-A-ze‬

‭Ingang‬‭S,‬‭aansluiting‬‭voor‬‭potentiaalvrij‬‭schakelcontact‬‭van‬‭een‬‭fotovoltaïsche‬‭installatie.‬
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‭060-A-R290‬‭/‬‭262-A-R290‬
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‭Parametrering‬‭/‬‭Coderingen:‬

‭WO1C‬

‭Codeerniveau‬‭1‬

‭7E80‬‭=‬‭4‬ ‭Vrijgave‬‭Smart‬‭Grid‬

‭7E82‬‭=‬‭0‬‭(niet‬‭ingeschakeld)‬‭Smart‬‭Grid‬‭Vrijgave‬‭E-verwarming‬

‭Vervolgens‬‭programmeert‬‭u‬‭4‬‭mogelijke‬‭temperatuurwijzigingen.‬‭(1‬‭=‬‭0,1°C).‬

‭In‬‭volgorde‬‭van‬‭de‬‭ingestelde‬‭prioriteiten/actieve‬‭tijdsturing‬‭zal‬‭de‬‭WP-regeling‬‭nagaan‬‭in‬‭welke‬‭mate‬

‭extra‬‭draaiuren‬‭nodig‬‭zijn‬‭om‬‭de‬‭volgende‬‭4‬‭temperatuurswijzigingen‬‭te‬‭bekomen:‬

‭7E91‬‭Smart‬‭Grid‬‭gew.‬‭waardeverhoging‬‭voor‬‭warmwaterbereiding‬

‭7E92‬‭Gewenste‬‭stijging‬‭Smart‬‭Grid‬‭voor‬‭verwarmingswaterbuffer‬

‭7E93‬‭Smart‬‭Grid‬‭gewenste‬‭waardeverhoging‬‭voor‬‭kamertemperatuur‬‭verwarmen‬

‭7E93‬‭Smart‬‭Grid‬‭gewenste‬‭waardeverlaging‬‭voor‬‭kamertemperatuur‬‭koelen‬

‭One‬‭base‬

‭Bij‬‭opstartprocedure‬‭HMI:‬
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‭Via‬‭Viguide:‬

‭Via‬‭VDD:‬

‭2560.0‬‭Selecteren‬‭blokkering‬‭door‬‭energiebedrijf‬‭/‬‭Smart‬‭Grid‬‭=‬‭1‬

‭2545.0‬‭Vrijgave‬‭verwarmingswaterdoorstromer‬‭blokkering‬‭door‬‭energiebedrijf‬‭via‬‭Smart‬‭Grid‬‭=‬‭0‬

‭Vervolgens‬‭programmeert‬‭u‬‭4‬‭mogelijke‬‭temperatuurwijzigingen.‬

‭In‬‭volgorde‬‭van‬‭de‬‭ingestelde‬‭prioriteiten/actieve‬‭tijdsturing‬‭zal‬‭de‬‭WP-regeling‬‭nagaan‬‭in‬‭welke‬‭mate‬

‭extra‬‭draaiuren‬‭nodig‬‭zijn‬‭om‬‭de‬‭volgende‬‭4‬‭temperatuurswijzigingen‬‭te‬‭bekomen:‬
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‭2543.0‬‭Gewenste‬‭stijging‬‭Smart‬‭Grid‬‭voor‬‭kamertemperatuur‬‭verwarmen‬

‭2543.1‬‭Smart‬‭Grid‬‭daling‬‭voor‬‭kamertemperatuur‬‭koelen‬

‭2543.2‬‭Gewenste‬‭stijging‬‭Smart‬‭Grid‬‭voor‬‭warmwaterbereiding‬

‭2543.3‬‭Smart‬‭Grid‬‭gewenste‬‭stijging‬‭voor‬‭verwarmingswaterbuffer‬

‭Voor‬‭bedrijfstoestand‬‭4‬‭zijn‬‭volgende‬‭parameters‬‭belangrijk‬‭in‬‭te‬‭stellen:‬

‭1192.0‬‭Min.‬‭aanvoertemperatuur‬‭verwarmen‬‭verwarmings-/koelcircuit‬‭1‬

‭1192.1‬‭Max.‬‭aanvoertemperatuur‬‭verwarmen‬‭verwarmings-/koelcircuit‬‭1‬

‭504.3‬‭Max.‬‭gewenste‬‭boilertemperatuur‬

‭Warmtepompboiler‬

‭Schakelgedrag‬‭060-A/262-A-ze‬

‭060-A-ze‬

‭Parameter‬‭I3‬‭biedt‬‭antwoord‬‭op‬‭zonnige‬‭dagen‬‭met‬‭wolken.‬‭Er‬‭moet‬‭voldoende‬‭tijd‬‭een‬‭gesloten‬‭contact‬

‭actief‬‭zijn,‬‭alvorens‬‭PV-modus‬‭te‬‭activeren.‬
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‭262-A-ze‬

‭P.‬‭13‬ ‭QBOARD‬ ‭HooJ‬

https://sites.google.com/viessmann.com/qboardbelgium/qboard-home


‭v.‬‭2025/09‬

‭Schakelgedrag‬‭060-A-R290‬‭/‬‭262-A-R290‬‭(geen‬‭canbus‬‭energiemeter‬‭koppeling‬‭mogelijk)‬

‭P.‬‭14‬ ‭QBOARD‬ ‭HooJ‬

https://sites.google.com/viessmann.com/qboardbelgium/qboard-home


‭v.‬‭2025/09‬

‭060-A-R290‬‭/‬‭262-A-R290‬

‭P.‬‭15‬ ‭QBOARD‬ ‭HooJ‬

https://sites.google.com/viessmann.com/qboardbelgium/qboard-home


‭v.‬‭2025/09‬

‭Viessmann‬‭Energy‬‭Management‬‭System‬

‭Vitocharge‬‭+‬‭WO1C‬‭(in‬‭testfase)‬

‭Voor‬‭PV‬‭eigenverbruik‬‭-‬‭cloud-to-cloud‬‭Smart‬‭Grid‬‭Connectie‬

‭In‬‭Viguide‬‭te‬‭activeren‬‭“PV‬‭excess‬‭to‬‭heat”‬

‭Te‬‭programmeren‬‭op‬‭WO1C‬‭(zie‬‭hoofdstuk‬‭codeeradressen)‬

‭P.‬‭16‬ ‭QBOARD‬ ‭HooJ‬

https://sites.google.com/viessmann.com/qboardbelgium/qboard-home


‭v.‬‭2025/09‬

‭Aansturing‬‭Smart‬‭Grid‬‭contacten?‬

‭SG‬‭wordt‬‭altijd‬‭aangestuurd‬‭door‬‭externe‬‭contacten.‬‭Deze‬‭contacten‬‭worden‬‭dan‬‭gegenereerd‬‭door‬

‭Third-Party-toestellen.‬‭Volgende‬‭combinaties‬‭werden‬‭door‬‭Viessmann‬‭getest.‬‭Echter‬‭zijn‬‭andere‬

‭configuraties‬‭niet‬‭uitgesloten.‬

‭Fronius,‬‭datamanager‬‭+‬‭energiemeter‬

‭Bij‬‭de‬‭instellingen‬‭i/o‬‭mapping‬‭kunnen‬‭de‬‭pinnen‬‭geselecteerd‬‭worden.‬

‭De‬‭regel‬‭i/o‬‭control‬‭moet‬‭uitgevinkt‬‭worden‬‭vermits‬‭we‬‭die‬‭niet‬‭gebruiken.‬

‭Er‬‭zijn‬‭dus‬‭4‬‭controles‬‭mogelijk,‬‭deze‬‭worden‬‭aan‬‭of‬‭uitgezet‬‭in‬‭het‬‭menu‬‭‘‬

‭Stel‬‭je‬‭voor,‬‭Pin‬‭‘0’‬ ‭zou‬‭geactiveerd‬‭moeten‬‭worden‬‭dan‬‭kan:‬

‭Loadmanagment‬‭1,‬ ‭‘‬‭by‬‭power‬‭production’‬ ‭geselecteerd‬‭worden.‬

‭Uiteraard‬‭moeten‬‭er‬‭een‬‭aantal‬‭waarden‬‭ingevoerd‬‭worden‬‭in‬‭de‬‭velden‬‭‘‬‭Threshold'‬‭en‬‭‘‬‭Duration’.‬

‭De‬‭andere‬‭loadmanagements‬‭allemaal‬‭‘disablen’‬ ‭om‬‭het‬‭in‬‭het‬‭begin‬‭niet‬‭te‬‭ingewikkeld‬‭te‬‭maken‬‭en‬‭op‬

‭dit‬‭moment‬‭maar‬‭1‬‭load‬‭control‬‭proberen‬‭te‬‭activeren.‬

‭P.‬‭17‬ ‭QBOARD‬ ‭HooJ‬

https://sites.google.com/viessmann.com/qboardbelgium/qboard-home


‭v.‬‭2025/09‬

‭Uiteraard‬‭na‬‭instellen‬‭ook‬‭opslaan‬

‭De‬‭load‬‭managments‬‭die‬‭ingesteld‬‭worden‬‭in‬‭het‬‭menu‬ ‭‘‬‭Load‬‭management’‬ ‭komen‬‭in‬‭volgorde‬‭overeen‬

‭met‬‭de‬‭ingestelde‬‭i/o’‬‭s‬

‭Tenzij‬‭uiteraard‬‭de‬ ‭‘Pin’‬ ‭setting‬‭veranderd‬‭wordt.‬

‭Als‬‭er‬‭meerdere‬‭loads‬‭aangesloten‬‭worden,‬‭zal‬‭de‬‭volgorde‬‭van‬‭aansturing‬‭afhankelijk‬‭zijn‬‭van‬‭de‬

‭instellingen‬‭van‬‭de‬‭waarden‬‭van‬‭de‬‭controlling‬‭en‬‭thresholds,‬‭dat‬‭maakt‬‭het‬‭toepassen‬‭van‬‭meerdere‬

‭loads‬‭wat‬‭lastiger‬‭en‬‭vraagt‬‭om‬‭een‬‭secure‬‭instelling.‬

‭3e‬‭partij‬‭interfaces‬‭gekoppeld‬‭aan‬‭digitale‬‭meter‬

‭Er‬‭zijn‬‭verschillende‬‭bedrijven‬‭die‬‭interfaces‬‭aanbieden‬‭die‬‭communiceren‬‭via‬‭de‬‭P1-poort‬‭van‬‭de‬

‭digitale‬‭meter.‬‭Deze‬‭zijn‬‭terug‬‭te‬‭vinden‬‭op‬‭de‬‭site‬‭van‬‭maak-je-meter-slim.be‬‭.‬

‭De‬‭meeste‬‭focussen‬‭vandaag‬‭op‬‭monitoring‬‭en‬‭visualisatie‬‭van‬‭energiestromen‬‭gemeten‬‭door‬‭de‬

‭digitale‬‭meter.‬‭Maar‬‭meer‬‭en‬‭meer‬‭zijn‬‭er‬‭leveranciers‬‭die‬‭interfaces‬‭aanbieden‬‭die‬‭op‬‭een‬‭actieve‬

‭manier‬‭aansturen‬‭mogelijk‬‭maken.‬

‭Viessmann‬‭deed‬‭een‬‭geslaagde‬‭test‬‭met‬‭een‬‭ReMi‬‭module‬‭en‬‭met‬‭Niko‬‭Home‬‭Control.‬

‭P.‬‭18‬ ‭QBOARD‬ ‭HooJ‬

https://maakjemeterslim.be/ems
https://sites.google.com/viessmann.com/qboardbelgium/qboard-home

