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Verwarmingsinstallatie Regeling Volt
Type
Uitvoering 04 06 08 10* 13* 16* MG W



n 	�1 verwarmings-/koelcircuit zonder meng-
klep

n 	�3 verwarmings-/koelcircuits met meng-
klep

Warmtepompregeling,
voor weersafhankelijke werking

n 	�7 inch kleurentouchscreen met energie-cockpit
n 	�WLAN-hotspot voor lokale service zonder internetverbinding
n 	�Internetverbinding via WLAN
n 	�Aansturing van een circulatiepomp
n 	�Aansturing van een doorstroomverwarmer voor verwarmingswater
n 	�Koelfunctie "active cooling"
n	�Geïntegreerde energiebalancering
n 	�Instelling van geluiddempende werking voor de buitenunit
n 	�Geoptimaliseerd energiemanagement, bijv. in combinatie met fotovol-

taïsche installatie, stroomopslagsysteem
n 	�Weergave van de energiestromen in ViCare-app en ViGuide

Voor de verwarmings-/koelcircuits met mengklep en de optimalisatie 
van het eigenstroomverbruik zijn uitbreidingen/toebehoren vereist: zie 
Toebehoren.

230
V104

Z032730
7.317,–
A++

Z032731
7.730,–
A++

Z032732
8.146,–
A++

Z032733
9.666,–
A+++

Z032734
10.357,–

A+++

Z032735
11.034,–

A+++

Best.nr.
EUR
Energy

* Niet voor NL

5 jaar garantie verzekeren door connectiviteit!
Verbind de regeling (via WLAN) met internet. Uw klant ontvangt de ViCare-app en
wij verlenen 5 jaar garantie in overeenstemming met de garantievoorwaarden.
Voor meer informatie: zie register 1 en www.viessmann.be resp. www.viessmann.nl

Opmerking!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de Technische Dienst van Viessmann (zie serviceprijslijst) of door een door 
Viessmann opgeleide installateur voor warmtepompen.

Voor de werking van meerdere geregelde verwarmings-/koelcircuits na het warmwaterbuffervat is een afzonderlijk buffervat voor verwar-
mings-/koelwater vereist.

De warmtepompen in deze prijslijst beschikken over het nieuwe elektronicaplatform Viessmann One Base, waardoor productupgrades ook bij 
reeds geïnstalleerde systemen op elk ogenblik mogelijk zijn. Deze upgrades kunnen zowel de regelingsfuncties uitbreiden als de efficiëntie 
van het systeem verhogen.
Productupgrades zijn het hele jaar door beschikbaar, zodat het beschreven aanbod aan functies doorlopend kan worden uitgebreid. Daartoe 
dient u de warmtepompen met het internet te verbinden en de software-updates via ViGuide uit te voeren.

VITOCAL 150-A
Lucht/water-warmtepompen, monoblokuitvoering
Met binnenunit IDU-A en buitenunit ODU 150-A
Verwarmen en koelen
230 V

▬ Leveringsomvang:

Complete warmtepomp in monoblokuitvoering, bestaande uit een 
binnenunit en een buitenunit. Met daarenboven ViGuide Pro voor 1 
jaar inbegrepen. 

Binnenunit IDU-A
n 	�Ingebouwde 4/3-wegklep verwarming/sanitair waterverwarming/bypass
n 	�Ingebouwde hoogrendement-circulatiepomp voor het secundaire circuit
n 	�Ingebouwde doorstroomverwarmer voor verwarmingswater
n 	�Ingebouwd buffervat 16 l
n 	�Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n 	�Weersafhankelijke warmtepompregeling met buitentemperatuursensor
n	�Debietsensor
n	�Wandhouder
n 	�Membraandrukexpansievat 12 l

Buitenunit ODU 150-A
n 	�Invertergestuurde compressor, 4-wegomschakelklep, elektronische

expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n 	�Met koelmiddel-bedrijfsvulling R290
n 	�Verwarmingswaterfilter vóór condensor
n 	�Draagsteun voor buitenunit

Opmerking!
Voor de binnenunits moet een Basic- of Comfort-montagehulp wor-
den meebesteld, zie Toebehoren Montage.

https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032730
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032731
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032732
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032733
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032734
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032735


https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032730
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032731
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032732
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032733
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032734
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032735


﻿

Verwarmingsinstallatie Regeling Volt
Type
Uitvoering 10 13 16 MG W



n 	�1 verwarmings-/koelcircuit zonder meng-
klep

n 	�3 verwarmings-/koelcircuits met meng-
klep

Warmtepompregeling,
voor weersafhankelijke werking

n 	�7 inch kleurentouchscreen met energie-cockpit
n 	�WLAN-hotspot voor lokale service zonder internetverbinding
n 	�Internetverbinding via WLAN
n 	�Aansturing van een circulatiepomp
n 	�Aansturing van een doorstroomverwarmer voor verwarmingswater
n 	�Koelfunctie "active cooling"
n	�Geïntegreerde energiebalancering
n 	�Instelling van geluiddempende werking voor de buitenunit
n 	�Geoptimaliseerd energiemanagement, bijv. in combinatie met fotovol-

taïsche installatie, stroomopslagsysteem
n 	�Weergave van de energiestromen in ViCare-app en ViGuide

Voor de verwarmings-/koelcircuits met mengklep en de optimalisatie 
van het eigenstroomverbruik zijn uitbreidingen/toebehoren vereist: zie 
Toebehoren.

400
V104

Z032736
10.111,–

A+++

Z032737
10.809,–

A+++

Z032738
11.560,–

A+++

Best.nr.
EUR
Energy

5 jaar garantie verzekeren door connectiviteit!
Verbind de regeling (via WLAN) met internet. Uw klant ontvangt de ViCare-app en
wij verlenen 5 jaar garantie in overeenstemming met de garantievoorwaarden.
Voor meer informatie: zie register 1 en www.viessmann.be resp. www.viessmann.nl

Opmerking!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de Technische Dienst van Viessmann (zie serviceprijslijst) of door een door 
Viessmann opgeleide installateur voor warmtepompen.

Voor de werking van meerdere geregelde verwarmings-/koelcircuits na het warmwaterbuffervat is een afzonderlijk buffervat voor verwar-
mings-/koelwater vereist.

De warmtepompen in deze prijslijst beschikken over het nieuwe elektronicaplatform Viessmann One Base, waardoor productupgrades ook bij 
reeds geïnstalleerde systemen op elk ogenblik mogelijk zijn. Deze upgrades kunnen zowel de regelingsfuncties uitbreiden als de efficiëntie 
van het systeem verhogen.
Productupgrades zijn het hele jaar door beschikbaar, zodat het beschreven aanbod aan functies doorlopend kan worden uitgebreid. Daartoe 
dient u de warmtepompen met het internet te verbinden en de software-updates via ViGuide uit te voeren.

VITOCAL 150-A
Lucht/water-warmtepompen, monoblokuitvoering
Met binnenunit IDU-A en buitenunit ODU 150-A
Verwarmen en koelen
400 V

▬ Leveringsomvang:

Complete warmtepomp in monoblokuitvoering, bestaande uit een 
binnenunit en een buitenunit. Met daarenboven ViGuide Pro voor 1 
jaar inbegrepen.

Binnenunit IDU-A
n 	�Ingebouwde 4/3-wegklep verwarming/sanitair waterverwarming/

bypass
n 	�Ingebouwde hoogrendement-circulatiepomp voor het secundaire

circuit
n 	�Ingebouwde doorstroomverwarmer voor verwarmingswater
n 	�Ingebouwd buffervat 16 l
n 	�Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n 	�Weersafhankelijke warmtepompregeling met buitentemperatuur-

sensor
n	�Debietsensor
n	�Wandhouder
n 	�Membraandrukexpansievat 12 l

Buitenunit ODU 150-A
n 	�Invertergestuurde compressor, 4-wegomschakelklep, elektroni-

sche expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n 	�Met koelmiddel-bedrijfsvulling R290
n 	�Verwarmingswaterfilter vóór condensor
n 	�Draagsteun voor buitenunit

Opmerking!
Voor de binnenunits moet een Basic- of Comfort-montagehulp wor-
den meebesteld, zie Toebehoren Montage.

https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032736
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032737
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032738


https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032736
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032737
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032738


﻿

Vitocal 250-A

Tot 70 °C aanvoertemperatuur

Warmtepomp met elektrische aandrijving in monoblokuitvoering met 
buiten- en binnenunit
n 	�Voor verwarming/koeling van ruimten en sanitair waterverwarming
n 	�Monoblok-binnenunit met warmtepompregeling, hoogrendement-

circulatiepomp voor het secundaire circuit, 4/3-wegklep,
veiligheidsgroep

n 	�Ingebouwde doorstroomverwarmer voor verwarmingswater
n 	�Ingebouwd buffervat en overloopklep

Uitvoeringen:
n 	�Versie met geïntegreerd tweede verwarmings-/koelcircuit

Toegestane bedrijfsdruk: verwarmingswater 3 bar (0,3 MPa)

Kleur binnenunit: Vitopearlwhite
Kleur buitenunit: Vitographite

n 	�Lage werkingskosten door hoge COP-waarde (Coefficient of Perfor-
mance) volgens EN 14511: tot 5,5 bij A7/W35

n 	�Vermogensregeling en gelijkstroomomzetter voor hoge efficiëntie bij
deellastwerking

n 	�Gebruik bij zowel nieuwbouw als renovatie mogelijk dankzij een
maximale aanvoertemperatuur tot 70 °C bij een buitentemperatuur
van -10 °C.

n 	�Zelfoptimaliserende debietregeling via Viessmann Hydro AutoControl
n 	�Milieuvriendelijk, natuurlijke koelmiddel R290 met een bijzonder laag

GWP = 0 (GWP = Global Warming Potential)
n 	�Comfortabel dankzij omkeerbaar ontwerp voor verwarmen en koelen
n 	�Bijzonder stille werking dankzij Advanced Acoustic Design+ (AAD+)
n 	�Onlineondersteuning via geïntegreerd WLAN en LAN (meegeleverd)
n 	�Bediening, optimalisatie, onderhoud en service via ViCare-app en

ViGuide
n 	�Begeleide inbedrijfstelling via ViGuide
n 	�Individuele ruimteregeling met componenten van ViCare Smart

Climate

VITOCAL 250-A
Lucht/water-warmtepompen

Monoblokuitvoering
2,1 tot 18,5 kW A7/W35
1,8 tot 13,2 kW A2/W35

10
/2

02
5

VIEsMANN

Prijzen
Geldig vanaf 1 oktober 2025

EHPA-kwaliteitslabel

NIE
UW



﻿

Verwarmingsinstallatie Regeling Volt
Type
Uitvoering 04 06 08 10* 13* MG W



n 	�1 verwarmings-/koelcircuit zonder meng-
klep

n 	�3 verwarmings-/koelcircuits met meng-
klep

Warmtepompregeling
voor weersafhankelijke werking

n 	�7 inch kleurentouchscreen met energie-cockpit
n 	�WLAN-hotspot voor lokale service zonder internetverbinding
n 	�Internetverbinding via WLAN en LAN
n 	�Aansturing van een circulatiepomp
n 	�Aansturing van een doorstroomverwarmer voor verwarmingswater
n 	�Koelfunctie "active cooling"
n	�Geïntegreerde energiebalancering
n 	�Instelling van geluiddempende werking voor de buitenunit
n 	�Geoptimaliseerd energiemanagement, bijv. in combinatie met fotovol-

taïsche installatie, stroomopslagsysteem
n 	�Weergave van de energiestromen in ViCare-app en ViGuide

Voor de verwarmings-/koelcircuits met mengklep en de optimalisatie 
van het eigenstroomverbruik zijn uitbreidingen/toebehoren vereist: zie 
Toebehoren.

230
V104

Z032766
8.488,–
A++

Z032767
8.871,–
A++

Z032768
9.253,–
A++

Z032769
12.653,–

A+++

Z032770
13.492,–

A+++

Best.nr.
EUR
Energy

* Niet voor NL

VITOCAL 250-A
Lucht/water-warmtepompen, monoblokuitvoering
Met binnenunit IDU-A met meegeleverde uitbreidingsmodule LAN en buitenunit ODU 250-A
Verwarmen en koelen
230 V

Opmerking!
Voor de binnenunits moet een Basic- of Comfort-montagehulp wor-
den meebesteld, zie Toebehoren Montage.

▬ Leveringsomvang:

Complete warmtepomp in monoblokuitvoering, bestaande uit een 
binnenunit en een buitenunit. Met daarenboven ViGuide Pro voor 1 
jaar inbegrepen.

Binnenunit IDU-A
n 	�Ingebouwde 4/3-wegklep verwarming/sanitair waterverwarming/

bypass
n 	�Ingebouwde hoogrendement-circulatiepomp voor het secundaire

circuit
n 	�Ingebouwde doorstroomverwarmer voor verwarmingswater
n 	�Ingebouwd buffervat 16 l
n 	�Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n 	�Weersafhankelijke warmtepompregeling met buitentemperatuur-

sensor
n	�Debietsensor
n	�Wandhouder
n 	�Membraandrukexpansievat 12 l
n 	�LAN-aansluitingsuitbreiding voor integratie in de binnenunit

 Buitenunit ODU 250-A
n 	�Invertergestuurde compressor, 4-wegomschakelklep, elektroni-

sche expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n 	�Met koelmiddel-bedrijfsvulling R290
n 	�Verwarmingswaterfilter vóór condensor
n 	�Draagsteun voor buitenunit

5 jaar garantie verzekeren door connectiviteit!
Verbind de regeling (via WLAN) met internet. Uw klant ontvangt de ViCare-app en
wij verlenen 5 jaar garantie in overeenstemming met de garantievoorwaarden.
Voor meer informatie: zie register 1 en www.viessmann.be resp. www.viessmann.nl

Opmerking!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de Technische Dienst van Viessmann (zie serviceprijslijst) of door een door 
Viessmann opgeleide installateur voor warmtepompen.

Voor de werking van meerdere geregelde verwarmings-/koelcircuits na het warmwaterbuffervat is een afzonderlijk buffervat voor verwar-
mings-/koelwater vereist.

De warmtepompen in deze prijslijst beschikken over het nieuwe elektronicaplatform Viessmann One Base, waardoor productupgrades ook bij 
reeds geïnstalleerde systemen op elk ogenblik mogelijk zijn. Deze upgrades kunnen zowel de regelingsfuncties uitbreiden als de efficiëntie 
van het systeem verhogen.
Productupgrades zijn het hele jaar door beschikbaar, zodat het beschreven aanbod aan functies doorlopend kan worden uitgebreid. Daartoe 
dient u de warmtepompen met het internet te verbinden en de software-updates via ViGuide uit te voeren.
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Verwarmingsinstallatie Regeling Volt
Type
Uitvoering 04 06 08 10* 13* MG W



n 1 verwarmings-/koelcircuit zonder meng-
klep

n 3 verwarmings-/koelcircuits met meng-
klep

Warmtepompregeling
voor weersafhankelijke werking

n 7 inch kleurentouchscreen met energie-cockpit
n WLAN-hotspot voor lokale service zonder internetverbinding
n Internetverbinding via WLAN en LAN
n Aansturing van een circulatiepomp
n Aansturing van een doorstroomverwarmer voor verwarmingswater
n Koelfunctie "active cooling"
n Geïntegreerde energiebalancering
n Instelling van geluiddempende werking voor de buitenunit
n Geoptimaliseerd energiemanagement, bijv. in combinatie met fotovol-

taïsche installatie, stroomopslagsysteem
n Weergave van de energiestromen in ViCare-app en ViGuide

Voor de verwarmings-/koelcircuits met mengklep en de optimalisatie 
van het eigenstroomverbruik zijn uitbreidingen/toebehoren vereist: zie 
Toebehoren.

230
V104

Z032766
8.488,–
A++

Z032767
8.871,–
A++

Z032768
9.253,–
A++

Z032769
12.653,–

A+++

Z032770
13.492,–

A+++

Best.nr.
EUR
Energy

* Niet voor NL

VITOCAL 250-A
Lucht/water-warmtepompen, monoblokuitvoering

Met binnenunit IDU-A met meegeleverde uitbreidingsmodule LAN en buitenunit ODU 250-A
Verwarmen en koelen

230 V
Grootte warmtepomp

Technische gegevens



Nominaal thermisch vermo-
gen A7/W35 4,0 4,8 5,6 7,3 8,1 kW

Nominaal thermisch vermo-
gen A-7/W35 3,8 5,6 6,5 10,0 11,1 kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) 
bij A7 5,1 5,1 4,9 5,3 5,2

Vermogensbereik min/max A7 2,1 - 4,0 2,1 - 6,0 2,1 - 8,0 2,6 - 12,0 3,0 - 13,4 kW

Aanvoertemperatuur 70 70 70 70 70 °C

Geluidsvermogensniveau 
buiten 46 47 48 49 50 dB(A)

Koelvermogen 4,0 5,0 6,0 6,3 7,9 kW

Prestatiecoëfficiënt (EER) 4,7 4,4 4,1 5,3 4,8

Koelvermogen max. 4,0 5,5 6,7 12,9 14,1 kW

Binnenunit breedte 450 450 450 450 450 mm

Binnenunit hoogte 920 920 920 920 920 mm

Binnenunit lengte 360 360 360 360 360 mm

Binnenunit gewicht 47 47 47 47 47 kg

Buitenunit breedte 1144 1144 1144 1144 1144 mm

Buitenunit hoogte 841 841 841 1386 1382 mm

Buitenunit lengte 600 600 600 600 600 mm

Buitenunit gewicht 162 162 162 215 215 kg

Energie-efficiëntie ƞs bij W35 180 183 176 197 195 %

Energie-efficiëntie ƞs bij W55 130 141 140 152 154 %

Nominaal thermisch vermogen 
A2/W35 2,5 3,1 4,0 5,8 6,7 kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) bij A2 4,0 4,0 3,7 4,5 4,0

Vermogensbereik min/max A2 1,8 - 4,5 1,8 - 6,0 1,8 - 6,8 2,2 - 11,0 2,6 - 12,3 kW 
n 	�De energie-efficiëntieklassen van verwarmingstoestellen variëren van G tot A+++.
n 	�Prestatiecoëfficiënt COP bij werkingspunt A7/W35 volgens EN 14511 bij nominaal thermisch vermogen
n 	�Vermogensbereik min/max bij werkingspunt A7/W35
n 	�Meting van het totale geluidsvermogensniveau volgens DIN EN 12102-1:2023 en DIN EN ISO 3744:2011 in het ErP-punt C conform DIN EN

14825 met de bedrijfsomstandigheden A7/W55
n 	�Koelvermogen en EER bij werkingspunt A35/W18 volgens EN 14511
n 	�Energie-efficiëntie ƞs: vermogensgegevens verwarmen conform EU-verordening nr. 813/2013 bij gemiddelde klimaatomstandigheden voor

toepassing op lage temperatuur (W35) en op gemiddelde temperatuur (W55)
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VITOCAL 150-A/250-A
Toebehoren

Toebehoren

Montage
MG W


Basic-montagehulp - 22/28 mm
Voor monoblok-binnenunit met een toestelbreedte van 450 mm
Voor de lokale aansluiting met pers-/steekfittingen, soldeerverbindingen of 
klemringschroefverbindingen
n 	�2 kogelkranen G 1¼ voor spoelen en ontluchten
n 	�4 aansluitbuizen 28 mm
n 	�2 aansluitbuizen 22 mm
Voor de binnenunits moet een Basic- of Comfort-montagehulp worden meebesteld.

3210482
180,–

Best.nr.
EUR

Basic-montagehulp - G-schroefdraad
Voor monoblok-binnenunit met een toestelbreedte van 450 mm
Voor de lokale aansluiting met vlakdichtende schroefverbindingen
n 	�2 kogelkranen G 1¼ voor spoelen en ontluchten
n 	�2 aansluitbuizen G 1¼
n 	�2 aansluitbuizen G 1
Voor de binnenunits moet een Basic- of Comfort-montagehulp worden meebesteld.

3210483
220,–

Best.nr.
EUR

Comfort-montagehulp voor opbouwmontage
Voor monoblok-binnenunit met een toestelbreedte van 450 mm
Voor de lokale aansluiting met vlakdichtende schroefverbindingen
n 	�4 kogelkranen G 1¼
n 	�2 kogelkranen G 1
n 	�Thermische isolatie diffusiedicht
Voor de binnenunits moet een Basic- of Comfort-montagehulp worden meebesteld.

3210484
545,–

Best.nr.
EUR

Verloopstukken (set) op 22/28 mm-buizen
Voor monoblok-binnenunit met een toestelbreedte van 450 mm
Voor de lokale aansluiting met pers-/steekfittingen, soldeerverbindingen of 
klemringschroefverbindingen
n 	�4 verloopstukken G 1¼ op 28 mm met achtkantmoer
n 	�2 verloopstukken G 1 op 22 mm met achtkantmoer
Bijpassend bij Comfort-montagehulp

3210485
82,–

Best.nr.
EUR

Montageframe
Voor monoblok-binnenunits met een toestelbreedte van 450 mm
n 	�Opbouwframe ter compensatie van oneffenheden
n 	�Om de kabels achter de binnenunit naar boven of naar beneden te leiden

7974979
142,–

Best.nr.
EUR


Verwarmingsfilter

MG V


Verwarmingsfilter Dirtstop XL
Verwarmingsfilter met geïntegreerde magneten. Ideaal voor gebruik bij monoblok-warmtepompen 
ter bescherming van de buitenunit tot 20 kW
Leveringsomvang:
n 	�Verwarmingsfilter met geïntegreerde kogelkranen
n	�Isolatieschaal
n	�Montagegereedschap
Technische gegevens
n 	�Aansluiting: G 1¼
n 	�Max. bedrijfsdruk: 3 bar
n 	�Max. bedrijfstemperatuur: 90 °C
n 	�Debietcoëfficiënt Kv: 13,9
n	�Medium: verwarmingswater
n 	�Aansluiting horizontaal of verticaal
Verplicht te voorzien tussen binnen- en buitenunit bij renovatie van de verwarming, aanbevolen
bij nieuwbouw.

3203050
270,–

Best.nr.
EUR


►�Voor meer informatie over filters, magnetietafscheiders en Protect-pakketten inclusief vul- en onthardingsmodule: zie Vitoset-prijslijst.

https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=3210482
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=3210483
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=3210484
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=3210485
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=7974979
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=3203050




https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032739
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032740
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032741
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032742
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032743
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032744
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Verwarmingsinstallatie Regeling Volt
Type
Uitvoering 04 06 08 10* 13* 16* MG W



n 1 verwarmings-/koelcircuit zonder meng-
klep

n 3 verwarmings-/koelcircuits met meng-
klep

Warmtepompregeling,
voor weersafhankelijke werking

n 7 inch kleurentouchscreen met energie-cockpit
n WLAN-hotspot voor lokale service zonder internetverbinding
n Internetverbinding via WLAN
n Aansturing van een circulatiepomp
n Aansturing van een doorstroomverwarmer voor verwarmingswater
n Koelfunctie "active cooling"
n Geïntegreerde energiebalancering
n Instelling van geluiddempende werking voor de buitenunit
n Geoptimaliseerd energiemanagement, bijv. in combinatie met fotovol-

taïsche installatie, stroomopslagsysteem
n Cascadeschakeling voor maximaal 5 Vitocal-warmtepompen
n Weergave van de energiestromen in ViCare-app en ViGuide

Voor de verwarmings-/koelcircuits met mengklep en de optimalisatie 
van het eigenstroomverbruik zijn uitbreidingen/toebehoren vereist: zie 
Toebehoren.

230
V100

Z032739
6.911,–
A++

Z032740
7.324,–
A++

Z032741
7.740,–
A++

Z032742
9.260,–
A+++

Z032743
9.951,–
A+++

Z032744
10.628,–

A+++

Best.nr.
EUR
Energy

* Niet voor NL

Technische gegevens



Nominaal thermisch vermogen 
A7/W35 4,0 4,8 5,6 7,3 8,1 9,1 kW

Nominaal thermisch vermogen 
A-7/W35 3,8 5,6 6,5 9,7 11,1 12,4 kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) bij A7 5,0 4,9 4,7 5,0 4,9 4,9

Vermogensbereik min/max A7 2,1 - 4,0 2,1 - 6,0 2,1 - 8,0 2,6 - 12,0 3,0 - 13,4 3,3 - 14,9 kW

Aanvoertemperatuur 70 70 70 70 70 70 °C

Geluidsvermogensniveau 
buiten 51 51 51 53 54 55 dB(A)

Koelvermogen 4,0 5,0 6,0 9,6 11,0 13,2 kW

Prestatiecoëfficiënt (EER) 4,7 4,4 3,9 4,4 4,0 3,7

Koelvermogen max. 4,0 5,5 6,0 14,4 15,7 17,0 kW

Binnenunit breedte 450 450 450 450 450 450 mm

Binnenunit hoogte 920 920 920 920 920 920 mm

Binnenunit lengte 360 360 360 360 360 360 mm

Binnenunit gewicht 47 47 47 47 47 47 kg

Buitenunit breedte 1144 1144 1144 1144 1144 1144 mm

Buitenunit hoogte 841 841 841 1382 1382 1382 mm

Buitenunit lengte 600 600 600 600 600 600 mm

Buitenunit gewicht 162 162 162 191 191 191 kg

Energie-efficiëntie ƞs bij W35 176 180 175 190 178 178 %

Energie-efficiëntie ƞs bij W55 127 138 137 145 141 141 %

Nominaal thermisch vermogen 
A2/W35 2,5 3,1 4,0 5,8 6,7 7,6 kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) bij A2 3,8 3,8 3,6 4,1 3,8 3,8

Vermogensbereik min/max A2 1,8 - 4,5 1,8 - 6,0 1,8 - 6,8 2,2 - 11,0 2,6 - 12,3 3,0 - 13,7 kW 
n 	�De energie-efficiëntieklassen van verwarmingstoestellen variëren van G tot A+++.
n 	�Prestatiecoëfficiënt COP bij werkingspunt A7/W35 volgens EN 14511 bij nominaal thermisch vermogen
n 	�Vermogensbereik min/max bij werkingspunt A7/W35
n 	�Meting van het totale geluidsvermogensniveau volgens DIN EN 12102-1:2023 en DIN EN ISO 3744:2011 in het ErP-punt C conform DIN EN

14825 met de bedrijfsomstandigheden A7/W55
n 	�Koelvermogen en EER bij werkingspunt A35/W18 volgens EN 14511
n 	�Energie-efficiëntie ƞs: vermogensgegevens verwarmen conform EU-verordening nr. 813/2013 bij gemiddelde klimaatomstandigheden voor

toepassing op lage temperatuur (W35) en op gemiddelde temperatuur (W55)

VITOCAL 150-A MODULAR
Lucht/water-warmtepompen, monoblokuitvoering

Met binnenunit IDU-A Modular en buitenunit ODU 150-A
Verwarmen en koelen

230 V
Grootte warmtepomp

https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032739
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032740
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032741
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032742
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032743
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032744


https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032745
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032746
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032747


https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032745
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032746
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032747
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Vitocal 250-A Modular

Tot 70 °C aanvoertemperatuur

Warmtepomp met elektrische aandrijving in monoblokuitvoering met 
buiten- en binnenunit
n 	�Voor verwarming/koeling van ruimten en sanitair waterverwarming
n 	�Monoblok-binnenunit met warmtepompregeling, hoogrende-

ment-circulatiepomp voor het secundaire circuit, 4/3-wegklep,
veiligheidsgroep

n 	�Ingebouwde doorstroomverwarmer voor verwarmingswater

Toegestane bedrijfsdruk: verwarmingswater 3 bar (0,3 MPa)

Kleur binnenunit: Vitopearlwhite
Kleur buitenunit: Vitographite

n 	�Lage werkingskosten door hoge COP-waarde (Coefficient of
Performance) volgens EN 14511: tot 5,5 bij A7/W35

n 	�Vermogensregeling en gelijkstroomomzetter voor hoge efficiëntie
bij deellastwerking

n 	�Gebruik bij zowel nieuwbouw als renovatie mogelijk dankzij een
maximale aanvoertemperatuur tot 70 °C bij een buitentemperatuur
van -10 °C.

n 	�Milieuvriendelijk, natuurlijke koelmiddel R290 met een bijzonder
laag GWP = 0 (GWP = Global Warming Potential)

n 	�Comfortabel dankzij omkeerbaar ontwerp voor verwarmen en
koelen

n 	�Bijzonder stille werking dankzij Advanced Acoustic Design+
(AAD+)

n 	�Onlineondersteuning via geïntegreerd WLAN en LAN (toebehoren)
n 	�Bediening, optimalisatie, onderhoud en service via ViCare-app en

ViGuide
n 	�Begeleide inbedrijfstelling via ViGuide
n 	�Individuele ruimteregeling met componenten van ViCare Smart

Climate

VITOCAL 250-A MODULAR
Lucht/water-warmtepompen

Monoblokuitvoering
2,1 tot 18,5 kW A7/W35
1,8 tot 13,2 kW A2/W35

10
/2
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5

VIEsMANN

Prijzen
Geldig vanaf 1 oktober 2025
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Verwarmingsinstallatie Regeling Volt
Type
Uitvoering 04 06 08 10* 13* MG W



n 1 verwarmings-/koelcircuit zonder meng-
klep

n 3 verwarmings-/koelcircuits met meng-
klep

Warmtepompregeling
voor weersafhankelijke werking

n 7 inch kleurentouchscreen met energie-cockpit
n WLAN-hotspot voor lokale service zonder internetverbinding
n Internetverbinding via WLAN
n Aansturing van een circulatiepomp
n Aansturing van een doorstroomverwarmer voor verwarmingswater
n Koelfunctie "active cooling"
n Geïntegreerde energiebalancering
n Instelling van geluiddempende werking voor de buitenunit
n Geoptimaliseerd energiemanagement, bijv. in combinatie met fotovol-

taïsche installatie, stroomopslagsysteem
n Cascadeschakeling voor maximaal 5 Vitocal-warmtepompen
n Weergave van de energiestromen in ViCare-app en ViGuide

Voor de verwarmings-/koelcircuits met mengklep en de optimalisatie 
van het eigenstroomverbruik zijn uitbreidingen/toebehoren vereist: zie 
Toebehoren.

230
V100

Z032784
8.001,–
A++

Z032785
8.384,–
A++

Z032786
8.766,–
A++

Z032787
12.166,–

A+++

Z032788
13.005,–

A+++

Best.nr.
EUR
Energy

* Niet voor NL

VITOCAL 250-A MODULAR
Lucht/water-warmtepompen, monoblokuitvoering

Met binnenunit IDU-A Modular en buitenunit ODU 250-A
Verwarmen en koelen

230 V
Grootte warmtepomp

Technische gegevens



Nominaal thermisch vermogen 
A7/W35 4,0 4,8 5,6 7,3 8,1 kW

Nominaal thermisch vermogen 
A-7/W35 3,8 5,6 6,5 10,0 11,1 kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) bij A7 5,1 5,1 4,9 5,3 5,2

Vermogensbereik min/max A7 2,1 - 4,0 2,1 - 6,0 2,1 - 8,0 2,6 - 12,0 3,0 - 13,4 kW

Aanvoertemperatuur 70 70 70 70 70 °C

Geluidsvermogensniveau 
buiten 46 47 48 49 50 dB(A)

Koelvermogen 4,0 5,0 6,0 6,3 7,9 kW

Prestatiecoëfficiënt (EER) 4,7 4,4 4,1 5,3 4,8

Koelvermogen max. 4,0 5,5 6,7 12,9 14,1 kW

Binnenunit breedte 450 450 450 450 450 mm

Binnenunit hoogte 920 920 920 920 920 mm

Binnenunit lengte 360 360 360 360 360 mm

Binnenunit gewicht 47 47 47 47 47 kg

Buitenunit breedte 1144 1144 1144 1144 1144 mm

Buitenunit hoogte 841 841 841 1386 1382 mm

Buitenunit lengte 600 600 600 600 600 mm

Buitenunit gewicht 162 162 162 215 215 kg

Energie-efficiëntie ƞs bij W35 180 183 176 197 195 %

Energie-efficiëntie ƞs bij W55 130 141 140 152 154 %

Nominaal thermisch vermogen 
A2/W35 2,5 3,1 4,0 5,8 6,7 kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) bij A2 4,0 4,0 3,7 4,5 4,0

Vermogensbereik min/max A2 1,8 - 4,5 1,8 - 6,0 1,8 - 6,8 2,2 - 11,0 2,6 - 12,3 kW 
n 	�De energie-efficiëntieklassen van verwarmingstoestellen variëren van G tot A+++.
n 	�Prestatiecoëfficiënt COP bij werkingspunt A7/W35 volgens EN 14511 bij nominaal thermisch vermogen
n 	�Vermogensbereik min/max bij werkingspunt A7/W35
n 	�Meting van het totale geluidsvermogensniveau volgens DIN EN 12102-1:2023 en DIN EN ISO 3744:2011 in het ErP-punt C conform DIN EN

14825 met de bedrijfsomstandigheden A7/W55
n 	�Koelvermogen en EER bij werkingspunt A35/W18 volgens EN 14511
n 	�Energie-efficiëntie ƞs: vermogensgegevens verwarmen conform EU-verordening nr. 813/2013 bij gemiddelde klimaatomstandigheden voor

toepassing op lage temperatuur (W35) en op gemiddelde temperatuur (W55)







﻿

VITOCAL 150-A/250-A MODULAR
Toebehoren

Toebehoren

Montage
MG W


Basic-montagehulp - 22/28 mm
Voor monoblok-binnenunit met een toestelbreedte van 450 mm
Voor de lokale aansluiting met pers-/steekfittingen, soldeerverbindingen of 
klemringschroefverbindingen
n 	�2 kogelkranen G 1¼ voor spoelen en ontluchten
n 	�4 aansluitbuizen 28 mm
n 	�2 aansluitbuizen 22 mm
Voor de binnenunits moet een Basic- of Comfort-montagehulp worden meebesteld.

3210482
180,–

Best.nr.
EUR

Basic-montagehulp - G-schroefdraad
Voor monoblok-binnenunit met een toestelbreedte van 450 mm
Voor de lokale aansluiting met vlakdichtende schroefverbindingen
n 	�2 kogelkranen G 1¼ voor spoelen en ontluchten
n 	�2 aansluitbuizen G 1¼
n 	�2 aansluitbuizen G 1
Voor de binnenunits moet een Basic- of Comfort-montagehulp worden meebesteld.

3210483
220,–

Best.nr.
EUR

Comfort-montagehulp voor opbouwmontage
Voor monoblok-binnenunit met een toestelbreedte van 450 mm
Voor de lokale aansluiting met vlakdichtende schroefverbindingen
n 	�4 kogelkranen G 1¼
n 	�2 kogelkranen G 1
n 	�Thermische isolatie diffusiedicht
Voor de binnenunits moet een Basic- of Comfort-montagehulp worden meebesteld.

3210484
545,–

Best.nr.
EUR

Verloopstukken (set) op 22/28 mm-buizen
Voor monoblok-binnenunit met een toestelbreedte van 450 mm
Voor de lokale aansluiting met pers-/steekfittingen, soldeerverbindingen of 
klemringschroefverbindingen
n 	�4 verloopstukken G 1¼ op 28 mm met achtkantmoer
n 	�2 verloopstukken G 1 op 22 mm met achtkantmoer
Bijpassend bij Comfort-montagehulp

3210485
82,–

Best.nr.
EUR

Montageframe
Voor monoblok-binnenunits met een toestelbreedte van 450 mm
n 	�Opbouwframe ter compensatie van oneffenheden
n 	�Om de kabels achter de binnenunit naar boven of naar beneden te leiden

7974979
142,–

Best.nr.
EUR


Verwarmingsfilter

MG V


Verwarmingsfilter Dirtstop XL
Verwarmingsfilter met geïntegreerde magneten. Ideaal voor gebruik bij monoblok-warmtepompen 
ter bescherming van de buitenunit tot 20 kW
Leveringsomvang:
n 	�Verwarmingsfilter met geïntegreerde kogelkranen
n	�Isolatieschaal
n	�Montagegereedschap
Technische gegevens
n 	�Aansluiting: G 1¼
n 	�Max. bedrijfsdruk: 3 bar
n 	�Max. bedrijfstemperatuur: 90 °C
n 	�Debietcoëfficiënt Kv: 13,9
n	�Medium: verwarmingswater
n 	�Aansluiting horizontaal of verticaal
Verplicht te voorzien tussen binnen- en buitenunit bij renovatie van de verwarming, aanbevolen
bij nieuwbouw.

3203050
270,–

Best.nr.
EUR


►�Voor meer informatie over filters, magnetietafscheiders en Protect-pakketten inclusief vul- en onthardingsmodule: zie Vitoset-prijslijst.

https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=3210482
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=3210483
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=3210484
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=3210485
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=7974979
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=3203050
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Verwarmingsinstallatie Regeling Volt
Type
Uitvoering 04 06 08 10* 13* 16* MG W



n 	�1 verwarmings-/koelcircuit zonder meng-
klep

n	�3 verwarmings-/koelcircuits met meng-
klep

Warmtepompregeling,
voor weersafhankelijke werking

n 	�7 inch kleurentouchscreen met energie-cockpit
n 	�WLAN-hotspot voor lokale service zonder internetverbinding
n 	�Internetverbinding via WLAN
n 	�Aansturing van een circulatiepomp
n 	�Geïntegreerde aansturing van het externe verwarmingstoestel via

0 tot 10 V en potentiaalvrij contact
n 	�Aansturing van een doorstroomverwarmer voor verwarmingswater
n 	�Koelfunctie "active cooling"
n	�Geïntegreerde energiebalancering
n 	�Instelling van geluiddempende werking voor de buitenunit
n 	�Geoptimaliseerd energiemanagement, bijv. in combinatie met fotovol-

taïsche installatie, stroomopslagsysteem
n	�Weergave van de energiestromen in ViCare-app en ViGuide

Voor de verwarmings-/koelcircuits met mengklep en de optimalisatie 
van het eigenstroomverbruik zijn uitbreidingen/toebehoren vereist: zie 
Toebehoren.

230
V112

Z032757
8.347,–
A++

Z032758
8.760,–
A++

Z032759
9.176,–
A++

Z032760
10.696,–

A+++

Z032761
11.387,–

A+++

Z032762
12.064,–

A+++

Best.nr.
EUR
Energy

* Niet voor NL

VITOCAL 150-A HYBRID
Lucht/water-warmtepompen, monoblokuitvoering
Met binnenunit IDU-A Hybrid en buitenunit ODU 150-A
Verwarmen en koelen
230 V

Opmerking!
Voor de binnenunits moet een Basic- of Comfort-montagehulp wor-
den meebesteld, zie Toebehoren Montage.

5 jaar garantie verzekeren door connectiviteit!
Verbind de regeling (via WLAN) met internet. Uw klant ontvangt de ViCare-app en
wij verlenen 5 jaar garantie in overeenstemming met de garantievoorwaarden.
Voor meer informatie: zie register 1 en www.viessmann.be resp. www.viessmann.nl

▬ Leveringsomvang:

Complete warmtepomp in monoblokuitvoering, bestaande uit een 
binnenunit en een buitenunit. Met daarenboven ViGuide Pro voor 1 
jaar inbegrepen.

Binnenunit IDU-A Hybrid
n 	�Ingebouwde 4/3-wegklep verwarming/sanitair waterverwarming/

bypass
n 	�Ingebouwde hoogrendement-circulatiepomp voor het secundaire

circuit
n 	�Geïntegreerde hybride hydrauliek en interfaces voor aansturing

van het externe verwarmingstoestel
n 	�Ingebouwd buffervat 16 l
n 	�Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n 	�Weersafhankelijke warmtepompregeling met buitentemperatuur-

sensor
n	�Debietsensor
n	�Wandhouder

Buitenunit ODU 150-A
n 	�Invertergestuurde compressor, 4-wegomschakelklep, elektroni-

sche expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n 	�Met koelmiddel-bedrijfsvulling R290
n 	�Verwarmingswaterfilter vóór condensor
n 	�Draagsteun voor buitenunit

Opmerking!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de Technische Dienst van Viessmann (zie serviceprijslijst) of door een door 
Viessmann opgeleide installateur voor warmtepompen.

Voor de werking van meerdere geregelde verwarmings-/koelcircuits na het warmwaterbuffervat is een afzonderlijk buffervat voor verwar-
mings-/koelwater vereist.

De warmtepompen in deze prijslijst beschikken over het nieuwe elektronicaplatform Viessmann One Base, waardoor productupgrades ook bij 
reeds geïnstalleerde systemen op elk ogenblik mogelijk zijn. Deze upgrades kunnen zowel de regelingsfuncties uitbreiden als de efficiëntie 
van het systeem verhogen.
Productupgrades zijn het hele jaar door beschikbaar, zodat het beschreven aanbod aan functies doorlopend kan worden uitgebreid. Daartoe 
dient u de warmtepompen met het internet te verbinden en de software-updates via ViGuide uit te voeren.

https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032757
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032758
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032759
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032760
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032761
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032762


https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032757
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032758
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032759
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032760
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032761
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032762
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VITOCAL 150-A HYBRID
Lucht/water-warmtepompen voor hybride werking, monoblokuitvoering
Met binnenunit IDU-A Hybrid en buitenunit ODU 150-A
Verwarmen en koelen
400 V

Verwarmingsinstallatie Regeling Volt
Type
Uitvoering 10 13 16 MG W



n 	�1 verwarmings-/koelcircuit zonder meng-
klep

n 	�3 verwarmings-/koelcircuits met meng-
klep

Warmtepompregeling,
voor weersafhankelijke werking

n 	�7 inch kleurentouchscreen met energie-cockpit
n 	�WLAN-hotspot voor lokale service zonder internetverbinding
n 	�Internetverbinding via WLAN
n 	�Aansturing van een circulatiepomp
n 	�Geïntegreerde aansturing van het externe verwarmingstoestel via 0

tot 10 V en potentiaalvrij contact
n 	�Aansturing van een doorstroomverwarmer voor verwarmingswater
n 	�Koelfunctie "active cooling"
n	�Geïntegreerde energiebalancering
n 	�Instelling van geluiddempende werking voor de buitenunit
n 	�Geoptimaliseerd energiemanagement, bijv. in combinatie met fotovol-

taïsche installatie, stroomopslagsysteem
n	�Weergave van de energiestromen in ViCare-app en ViGuide

Voor de verwarmings-/koelcircuits met mengklep en de optimalisatie 
van het eigenstroomverbruik zijn uitbreidingen/toebehoren vereist: zie 
Toebehoren.

400
V112

Z032763
11.141,–

A+++

Z032764
11.839,–

A++

Z032765
12.590,–

A++

Best.nr.
EUR
Energy

5 jaar garantie verzekeren door connectiviteit!
Verbind de regeling (via WLAN) met internet. Uw klant ontvangt de ViCare-app en
wij verlenen 5 jaar garantie in overeenstemming met de garantievoorwaarden.
Voor meer informatie: zie register 1 en www.viessmann.be resp. www.viessmann.nl

Opmerking!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de Technische Dienst van Viessmann (zie serviceprijslijst) of door een door 
Viessmann opgeleide installateur voor warmtepompen.

Voor de werking van meerdere geregelde verwarmings-/koelcircuits na het warmwaterbuffervat is een afzonderlijk buffervat voor verwar-
mings-/koelwater vereist.

De warmtepompen in deze prijslijst beschikken over het nieuwe elektronicaplatform Viessmann One Base, waardoor productupgrades ook bij 
reeds geïnstalleerde systemen op elk ogenblik mogelijk zijn. Deze upgrades kunnen zowel de regelingsfuncties uitbreiden als de efficiëntie 
van het systeem verhogen.
Productupgrades zijn het hele jaar door beschikbaar, zodat het beschreven aanbod aan functies doorlopend kan worden uitgebreid. Daartoe 
dient u de warmtepompen met het internet te verbinden en de software-updates via ViGuide uit te voeren.

▬ Leveringsomvang:

Complete warmtepomp in monoblokuitvoering, bestaande uit een 
binnenunit en een buitenunit. Met daarenboven ViGuide Pro voor 1 
jaar inbegrepen.

Binnenunit IDU-A Hybrid
n 	�Ingebouwde 4/3-wegklep verwarming/sanitair waterverwarming/

bypass
n 	�Ingebouwde hoogrendement-circulatiepomp voor het secundaire

circuit
n 	�Geïntegreerde hybride hydrauliek en interfaces voor aansturing

van het externe verwarmingstoestel
n 	�Ingebouwd buffervat 16 l
n 	�Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n 	�Weersafhankelijke warmtepompregeling met buitentemperatuur-

sensor
n	�Debietsensor
n	�Wandhouder

Buitenunit ODU 150-A
n 	�Invertergestuurde compressor, 4-wegomschakelklep, elektroni-

sche expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n 	�Met koelmiddel-bedrijfsvulling R290
n 	�Verwarmingswaterfilter vóór condensor
n 	�Draagsteun voor buitenunit

Opmerking!
Voor de binnenunits moet een Basic- of Comfort-montagehulp wor-
den meebesteld, zie Toebehoren Montage.

https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032763
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032764
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032765
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VITOCAL 150-A HYBRID
Lucht/water-warmtepompen voor hybride werking, monoblokuitvoering

Met binnenunit IDU-A Hybrid en buitenunit ODU 150-A
Verwarmen en koelen

400 V

Verwarmingsinstallatie Regeling Volt
Type
Uitvoering 10 13 16 MG W



n 1 verwarmings-/koelcircuit zonder meng-
klep

n 3 verwarmings-/koelcircuits met meng-
klep

Warmtepompregeling,
voor weersafhankelijke werking

n 7 inch kleurentouchscreen met energie-cockpit
n WLAN-hotspot voor lokale service zonder internetverbinding
n Internetverbinding via WLAN
n Aansturing van een circulatiepomp
n Geïntegreerde aansturing van het externe verwarmingstoestel via 0 

tot 10 V en potentiaalvrij contact
n Aansturing van een doorstroomverwarmer voor verwarmingswater
n Koelfunctie "active cooling"
n Geïntegreerde energiebalancering
n Instelling van geluiddempende werking voor de buitenunit
n Geoptimaliseerd energiemanagement, bijv. in combinatie met fotovol-

taïsche installatie, stroomopslagsysteem
n Weergave van de energiestromen in ViCare-app en ViGuide

Voor de verwarmings-/koelcircuits met mengklep en de optimalisatie 
van het eigenstroomverbruik zijn uitbreidingen/toebehoren vereist: zie 
Toebehoren.

400
V112

Z032763
11.141,–

A+++

Z032764
11.839,–

A++

Z032765
12.590,–

A++

Best.nr.
EUR
Energy

Technische gegevens



Nominaal thermisch vermogen 
A7/W35 7,4 8,1 9,1 kW

Nominaal thermisch vermogen 
A-7/W35 9,7 11,1 12,4 kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) bij A7 5,2 5,1 5,0

Vermogensbereik min/max A7 2,6 - 12,0 3,0 - 13,4 3,3 - 14,9 kW

Aanvoertemperatuur 70 70 70 °C

Geluidsvermogensniveau buiten 53 54 55 dB(A)

Koelvermogen 9,5 11,2 13,3 kW

Prestatiecoëfficiënt (EER) 4,5 4,1 3,7

Koelvermogen max. 13,4 14,7 16,0 kW

Binnenunit breedte 450 450 450 mm

Binnenunit hoogte 920 920 920 mm

Binnenunit lengte 360 360 360 mm

Binnenunit gewicht 47 47 47 kg

Buitenunit breedte 1144 1144 1144 mm

Buitenunit hoogte 1382 1382 1382 mm

Buitenunit lengte 600 600 600 mm

Buitenunit gewicht 197 197 197 kg

Energie-efficiëntie ƞs bij W35 190 178 178 %

Energie-efficiëntie ƞs bij W55 145 141 141 %

Nominaal thermisch vermogen 
A2/W35 5,8 6,7 7,6 kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) bij A2 4,1 3,8 3,8

Vermogensbereik min/max A2 2,2 - 11,0 2,6 - 12,3 3,0 - 13,7 kW 

Grootte warmtepomp

n 	�De energie-efficiëntieklassen van verwarmingstoestellen variëren van G tot A+++.
n 	�Prestatiecoëfficiënt COP bij werkingspunt A7/W35 volgens EN 14511 bij nominaal thermisch vermogen
n 	�Vermogensbereik min/max bij werkingspunt A7/W35
n 	�Meting van het totale geluidsvermogensniveau volgens DIN EN 12102-1:2023 en DIN EN ISO 3744:2011 in het ErP-punt C conform DIN EN

14825 met de bedrijfsomstandigheden A7/W55
n 	�Koelvermogen en EER bij werkingspunt A35/W18 volgens EN 14511
n 	�Energie-efficiëntie ƞs: vermogensgegevens verwarmen conform EU-verordening nr. 813/2013 bij gemiddelde klimaatomstandigheden voor

toepassing op lage temperatuur (W35) en op gemiddelde temperatuur (W55)

https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032763
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032764
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032765
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Verwarmingsinstallatie Regeling Volt
Type
Uitvoering 04 06 08 10* 13* MG W



n 	�1 verwarmings-/koelcircuit zonder meng-
klep

n 	�3 verwarmings-/koelcircuits met meng-
klep

Warmtepompregeling
voor weersafhankelijke werking

n 	�7 inch kleurentouchscreen met energie-cockpit
n 	�WLAN-hotspot voor lokale service zonder internetverbinding
n 	�Internetverbinding via WLAN en LAN
n 	�Aansturing van een circulatiepomp
n 	�Geïntegreerde aansturing van het externe verwarmingstoestel via

0 tot 10 V en potentiaalvrij contact
n 	�Koelfunctie "active cooling"
n	�Geïntegreerde energiebalancering
n 	�Instelling van geluiddempende werking voor de buitenunit
n 	�Geoptimaliseerd energiemanagement, bijv. in combinatie met fotovol-

taïsche installatie, stroomopslagsysteem
n 	�Weergave van de energiestromen in ViCare-app en ViGuide

Voor de verwarmings-/koelcircuits met mengklep en de optimalisatie 
van het eigenstroomverbruik zijn uitbreidingen/toebehoren vereist: zie 
Toebehoren.

230
V112

Z032811
9.518,–
A++

Z032812
9.901,–
A++

Z032813
10.283,–

A++

Z032814
13.683,–

A+++

Z032815
14.522,–

A+++

Best.nr.
EUR
Energy

* Niet voor NL

VITOCAL 250-A HYBRID
Lucht/water-warmtepompen, monoblokuitvoering
Met binnenunit IDU-A Hybrid met meegeleverde uitbreidingsmodule LAN en buitenunit ODU 250-A
Verwarmen en koelen
230 V

Opmerking!
Voor de binnenunits moet een Basic- of Comfort-montagehulp 
worden meebesteld, zie Toebehoren Montage

5 jaar garantie verzekeren door connectiviteit!
Verbind de regeling (via WLAN) met internet. Uw klant ontvangt de ViCare-app en
wij verlenen 5 jaar garantie in overeenstemming met de garantievoorwaarden.
Voor meer informatie: zie register 1 en www.viessmann.be resp. www.viessmann.nl

▬ Leveringsomvang:

Complete warmtepomp in monoblokuitvoering, bestaande uit een 
binnenunit en een buitenunit. Met daarenboven ViGuide Pro voor 1 
jaar inbegrepen.

Binnenunit IDU-A Hybrid
n 	�Ingebouwde 4/3-wegklep verwarming/sanitair waterverwarming/

bypass
n 	�Ingebouwde hoogrendement-circulatiepomp voor het secundaire

circuit
n 	�Geïntegreerde hybride hydrauliek en interfaces voor aansturing

van het externe verwarmingstoestel
n 	�Ingebouwd buffervat 16 l
n 	�Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n 	�Weersafhankelijke warmtepompregeling met buitentemperatuur-

sensor
n	�Debietsensor
n	�Wandhouder
n 	�LAN-aansluitingsuitbreiding voor integratie in de binnenunit

Buitenunit ODU 250-A
n 	�Invertergestuurde compressor, 4-wegomschakelklep, elektroni-

sche expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n 	�Met koelmiddel-bedrijfsvulling R290
n 	�Verwarmingswaterfilter vóór condensor
n 	�Draagsteun voor buitenunit

Opmerking!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de Technische Dienst van Viessmann (zie serviceprijslijst) of door een door 
Viessmann opgeleide installateur voor warmtepompen.

De warmtepompen in deze prijslijst beschikken over het nieuwe elektronicaplatform Viessmann One Base, waardoor productupgrades ook bij 
reeds geïnstalleerde systemen op elk ogenblik mogelijk zijn. Deze upgrades kunnen zowel de regelingsfuncties uitbreiden als de efficiëntie 
van het systeem verhogen.
Productupgrades zijn het hele jaar door beschikbaar, zodat het beschreven aanbod aan functies doorlopend kan worden uitgebreid. Daartoe 
dient u de warmtepompen met het WLAN te verbinden en de software-updates via ViGuide uit te voeren.





﻿

Verwarmingsinstallatie Regeling Volt
Type
Uitvoering 10 13 16 19 MG W



n 	�1 verwarmings-/koelcircuit zonder meng-
klep

n 	�3 verwarmings-/koelcircuits met meng-
klep

Warmtepompregeling
voor weersafhankelijke werking

n 	�7 inch kleurentouchscreen met energie-cockpit
n 	�WLAN-hotspot voor lokale service zonder internetverbinding
n 	�Internetverbinding via WLAN en LAN
n 	�Aansturing van een circulatiepomp
n 	�Geïntegreerde aansturing van het externe verwarmingstoestel via

0 tot 10 V en potentiaalvrij contact
n 	�Koelfunctie "active cooling"
n	�Geïntegreerde energiebalancering
n 	�Instelling van geluiddempende werking voor de buitenunit
n 	�Geoptimaliseerd energiemanagement, bijv. in combinatie met fotovol-

taïsche installatie, stroomopslagsysteem
n 	�Weergave van de energiestromen in ViCare-app en ViGuide

Voor de verwarmings-/koelcircuits met mengklep en de optimalisatie 
van het eigenstroomverbruik zijn uitbreidingen/toebehoren vereist: zie 
Toebehoren.

400
V112

Z032816
14.217,–

A+++

Z032817
15.061,–

A+++

Z032818
16.029,–

A+++

Z032819
16.819,–

A+++

Best.nr.
EUR
Energy

VITOCAL 250-A HYBRID
Lucht/water-warmtepompen, monoblokuitvoering
Met binnenunit IDU-A Hybrid met meegeleverde uitbreidingsmodule LAN en buitenunit ODU 250-A
Verwarmen en koelen
400 V

Opmerking!
Voor de binnenunits moet een Basic- of Comfort-montagehulp 
worden meebesteld, zie Toebehoren Montage

5 jaar garantie verzekeren door connectiviteit!
Verbind de regeling (via WLAN) met internet. Uw klant ontvangt de ViCare-app en
wij verlenen 5 jaar garantie in overeenstemming met de garantievoorwaarden.
Voor meer informatie: zie register 1 en www.viessmann.be resp. www.viessmann.nl

▬ Leveringsomvang:

Complete warmtepomp in monoblokuitvoering, bestaande uit een 
binnenunit en een buitenunit. Met daarenboven ViGuide Pro voor 1 
jaar inbegrepen.

Binnenunit IDU-A Hybrid
n 	�Ingebouwde 4/3-wegklep verwarming/sanitair waterverwarming/

bypass
n 	�Ingebouwde hoogrendement-circulatiepomp voor het secundaire

circuit
n 	�Geïntegreerde hybride hydrauliek en interfaces voor aansturing

van het externe verwarmingstoestel
n 	�Ingebouwd buffervat 16 l
n 	�Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n 	�Weersafhankelijke warmtepompregeling met buitentemperatuur-

sensor
n	�Debietsensor
n	�Wandhouder
n 	�Membraanexpansievat 18 l
n 	�LAN-aansluitingsuitbreiding voor integratie in de binnenunit

Buitenunit ODU 250-A
n 	�Invertergestuurde compressor, 4-wegomschakelklep, elektroni-

sche expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n 	�Met koelmiddel-bedrijfsvulling R290
n 	�Verwarmingswaterfilter vóór condensor
n 	�Draagsteun voor buitenunit

Opmerking!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de Technische Dienst van Viessmann (zie serviceprijslijst) of door een door 
Viessmann opgeleide installateur voor warmtepompen.

De warmtepompen in deze prijslijst beschikken over het nieuwe elektronicaplatform Viessmann One Base, waardoor productupgrades ook bij 
reeds geïnstalleerde systemen op elk ogenblik mogelijk zijn. Deze upgrades kunnen zowel de regelingsfuncties uitbreiden als de efficiëntie 
van het systeem verhogen.
Productupgrades zijn het hele jaar door beschikbaar, zodat het beschreven aanbod aan functies doorlopend kan worden uitgebreid. Daartoe 
dient u de warmtepompen met het WLAN te verbinden en de software-updates via ViGuide uit te voeren.





https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=3210504
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=3210505
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=3210506
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=3210507
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=7098450
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=3203050
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VITOCAL 150-A/250-A HYBRID
Toebehoren

Toebehoren

Toebehoren voor hybride toepassing
MG W


Hybride uitbreidingsset
Voor bestaande Vitodens 200-W, type B2HE, B2HF en B2HG en Vitodens 300-W, 
type B3HF en B3HG
n	�Elektronicamodule HMU
n 	�Bedieningseenheid HMI met 7 inch-touchscreen
Als de hybride uitbreidingsset zonder de hydraulische evenwichtsfles wordt gebruikt, moet de
CAN-verbindingskabel worden meebesteld.

ZK08000
838,–

Best.nr.
EUR


► CAN BUS-kabels voor de verbinding tussen Vitodens en Vitocal: zie Toebehoren BUS-verbindingskabels of in de Vitodens-prijslijst.

Hydraulische evenwichtsfles
MG W


Hydraulische evenwichtsfles type Q70
n 	�Verwarmingswaterdebiet tot 3 m³/h
n 	�Aansluitsteun R 1 IG
n 	�Rp ½ moffen voor ontluchting, lediging en dompelhuls voor temperatuursensor
n 	�Met ontluchter en dompelhuls
n 	�Met EPP-isolatie conform GEG (Duitse energiewet voor gebouwen)

ZK03679
261,–

Best.nr.
EUR

Wandconsole hydraulische evenwichtsfles type Q70
Met bevestigingsmateriaal

ZK03682
65,–

Best.nr.
EUR


Opmerking!
Bij het configureren van de hydraulische evenwichtsfles moeten de planningsdocumenten in acht worden genomen.

Sensoren
MG W


Dompeltemperatuursensor (voor hydraulische evenwichtsfles)
Voor registratie van de temperatuur in de hydraulische evenwichtsfles

ZK04032
121,–

Best.nr.
EUR

Contacttemperatuursensor (NTC 10 kOhm)
n 	�Voor de registratie van een temperatuur aan een buis
n 	�Met aansluitkabel (5,8 m lang) en stekker

7426463
111,–

Best.nr.
EUR



https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=ZK08000
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=ZK03679
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=ZK03682
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=ZK04032
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=7426463


﻿

VITOCAL 150-A/250-A
Toebehoren

Vitocell 100-V
Boilerinhoud (liter) 200 250 300 MG W



Vitocell 100-V, type CVWC
Warmwaterboiler
n 	�Van staal met Ceraprotect-emaillaag
n	�Kleur: Vitopearlwhite
n 	�1 elektrisch verwarmingselement, inbouwbaar
n	�Incl. zwerfstroomanode
n 	�Geïntegreerde draaggreep voor eenvoudig transport

Z026454
1.711,–
B

–
Best.nr.
EUR 
Energy

Vitocell 100-V, type CVWC
Warmwaterboiler
n 	�Van staal met Ceraprotect-emaillaag
n	�Kleur: Vitopearlwhite
n 	�2 elektrische verwarmingselementen, inbouwbaar
n	�Incl. zwerfstroomanode
n 	�Geïntegreerde draaggreep voor eenvoudig transport

–
Z026455
1.927,–
B

Z026456
2.364,–
B

Best.nr.
EUR 
Energy


Vitocell Modular 100-VE
Boilerinhoud (liter) 200 250 300 MG W



Vitocell Modular 100-VE met buffervat van 50 l
Combinatie van warmwaterboiler Vitocell 100-V, type CVWC en
buffervat Vitocell 100-E, type MSCA
n 	�Buffervat voor verwarmings-/koelcircuits
n 	�Plaatsbesparend systeem: buffervat stapelbaar op warmwaterboiler
n 	�Boileraansluitingen 360° draaibaar voor positionering in functie van de toe-

passing
Inzetbaar als hydraulische evenwichtsfles

Z026459
2.334,–
B

Z026460
2.550,–
B

Z026461
2.987,–
B

Best.nr.
EUR 
Energy

Vitocell Modular 100-VE met buffervat van 75 l
Combinatie van warmwaterboiler Vitocell 100-V, type CVWC en
buffervat Vitocell 100-E, type MSCA
n 	�Buffervat voor verwarmings-/koelcircuits
n 	�Plaatsbesparend systeem: buffervat stapelbaar op warmwaterboiler
n 	�Boileraansluitingen 360° draaibaar voor positionering in functie van de

toepassing
Inzetbaar in hybride toepassingen (2e verwarmingstoestel).
Dankzij 2 extra aansluitingen op het buffervat kan bij verwarmingstoestellen 
met minimale watercirculatie afgezien worden van een hydraulische 
evenwichtsfles.

Z026462
2.506,–
B

Z026463
2.722,–
B

Z026464
3.159,–
B

Best.nr.
EUR 
Energy


►� Selectie warmwaterboilers volgens planningsdocumenten

Opmerking energie-efficiëntieklassen!
De energie-efficiëntieklassen van boilers variëren van F tot A+.

Toebehoren
Boilerinhoud (liter) 200 250 300  MG W



Automatische ontluchtingsklep
n 	�Voor montage op een van de boileraansluitingen
n	�Met T-stuk 1"

7984135
99,–

Best.nr.
EUR

Veiligheidsgroep volgens DIN 1988 (DN 20, R ¾)
n 	�Membraanveiligheidsklep 10 bar (1 MPa)
n	�Afsluitklep
n 	�Terugstroomblokkering en controlesteun
n	�Manometeraansluitstuk

7180662
271,–

Best.nr.
EUR



Toebehoren sanitair waterverwarming
- Stalen warmwaterboiler met Ceraprotect-emaillaag
- Warmwaterboiler in combinatie met buffervat voor verwarmings-/koelwater

https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z026454
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z026455
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z026456
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z026459
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z026460
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z026461
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z026462
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z026463
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z026464
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=7984135
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=7180662


https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z028529
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z028530
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z028531
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z026457
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z026458
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=7180662




https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032748
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032749
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032750
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032751
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032752
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032753


https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032748
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032749
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032750
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032751
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032752
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032753


https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032754
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032755
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032756


https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032754
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032755
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=Z032756












https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=ZK06058
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=ZK06059
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=ZK06060
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=ZK06057
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=7973236
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=ZK06061


https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=ZK06062
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=ZK06063
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=7973232
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=ZK06064
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=ZK06228


﻿

VITOCAL 150-A/250-A COMPACT
Toebehoren

Toebehoren

Verwarmingsfilter
MG V


Verwarmingsfilter Dirtstop XL
Verwarmingsfilter met geïntegreerde magneten. Ideaal voor gebruik bij monoblok-warmtepompen 
ter bescherming van de buitenunit tot 20 kW
Leveringsomvang:
n 	�Verwarmingsfilter met geïntegreerde kogelkranen
n	�Isolatieschaal
n	�Montagegereedschap
Technische gegevens
n 	�Aansluiting: G 1¼
n 	�Max. bedrijfsdruk: 3 bar
n 	�Max. bedrijfstemperatuur: 90 °C
n 	�Debietcoëfficiënt Kv: 13,9
n	�Medium: verwarmingswater
n 	�Aansluiting horizontaal of verticaal
Verplicht te voorzien tussen binnen- en buitenunit bij renovatie van de verwarming, aanbevolen
bij nieuwbouw.

3203050
270,–

Best.nr.
EUR


►Voor meer informatie over filters, magnetietafscheiders en Protect-pakketten inclusief vul- en onthardingsmodule: zie Vitoset-prijslijst.

https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=3203050


https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=ZK06020
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=7973227
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VITOCAL 150-A/250-A
Toebehoren

Opstelling buitenunit
Voorbeeld 3: vloerconsole en kabelaanleg ondergronds

Verwarmingscircuit
MG W


C Ondergrondse vieraderige verbindingskabel
Voor de hydraulische verbinding van buiten opgestelde warmtepompen met de 
verwarmingsinstallatie, flexibele aanleg ondergronds
n 	�Aanvoer- en retourleiding 2x PB 40 x 3,7, overgangsschroefverbindingen DN 32 op R 1¼

(buitendraad)
n 	�2 lege buizen voor stroomvoorziening en communicatieleiding tussen buiten- en binnenunit
n 	�Alles in één buis

Ondergrondse vieraderige verbindingskabel met wandafdekking
n 	�Horizontale kabellengte 5 m
n 	�Wandafdekking om de wanddoorvoer en de bevestiging van de kabels te verbergen

(buitendiameter 400 mm, kleur: wit)

ZK08003
948,–

Best.nr.
EUR

Ondergrondse vieraderige verbindingskabel met wandafdekking
n 	�Horizontale kabellengte 10 m
n 	�Wandafdekking om de wanddoorvoer en de bevestiging van de kabels te verbergen

(buitendiameter 400 mm, kleur: wit)

ZK08004
1.448,–

Best.nr.
EUR

Ondergrondse vieraderige verbindingskabel met wandafdekking
n 	�Horizontale kabellengte 15 m
n 	�Wandafdekking om de wanddoorvoer en de bevestiging van de kabels te verbergen

(buitendiameter 400 mm, kleur: wit)

ZK08005
2.048,–

Best.nr.
EUR

Ondergrondse vieraderige verbindingskabel met wandafdekking
n 	�Horizontale kabellengte 20 m
n 	�Wandafdekking om de wanddoorvoer en de bevestiging van de kabels te verbergen

(buitendiameter 400 mm, kleur: wit)

ZK08006
2.448,–

Best.nr.
EUR

Ondergrondse vieraderige verbindingskabel
n 	�Horizontale kabellengte 5 m

7984138
899,–

Best.nr.
EUR

Ondergrondse vieraderige verbindingskabel
n 	�Horizontale kabellengte 10 m

7984139
1.399,–

Best.nr.
EUR

Ondergrondse vieraderige verbindingskabel
n 	�Horizontale kabellengte 15 m

7984140
1.999,–

Best.nr.
EUR

Ondergrondse vieraderige verbindingskabel
n 	�Horizontale kabellengte 20 m

7984141
2.399,–

Best.nr.
EUR

Wandafdekking voor vieraderige verbindingskabel
Om de wanddoorvoer en de bevestiging van de kabels te verbergen
n 	�Buitendiameter: 400 mm
n	�Kleur: wit

7994239
49,–

Best.nr.
EUR

Ringvormige ruimteafdichting voor ondergrondse vieraderige verbindingskabel
Voor het afdichten tegen drukkend water bij ondergrondse aanleg met hydraulische aansluitset
Quattro DN 32

7984142
450,–

Best.nr.
EUR


Opmerking!
Er moet een aansluitset meebesteld worden.
►�Houd rekening met de opmerkingen over de kabellengte van de hydraulische aansluitset in de planningsdocumenten.

https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=ZK08003
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=ZK08004
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=ZK08005
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=ZK08006
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=7984138
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=7984139
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=7984140
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=7984141
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=7994239
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=7984142
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BUS-verbindingskabels
MG W


BUS-communicatiekabel, lengte 5 m
Stekkerklare afgeschermde CAN BUS-communicatiekabel tussen buiten- en binnenunit

7973122
60,–

Best.nr.
EUR

BUS-communicatiekabel, lengte 15 m
Stekkerklare afgeschermde CAN BUS-communicatiekabel tussen buiten- en binnenunit

7973123
104,–

Best.nr.
EUR

BUS-communicatiekabel, lengte 30 m
Stekkerklare afgeschermde CAN BUS-communicatiekabel tussen buiten- en binnenunit

7973124
180,–

Best.nr.
EUR

BUS-verbindingskabel, lengte 5 m
Stekkerklare afgeschermde CAN BUS-verbindingskabel voor opname in het netwerk van 
Bus-deelnemers aan de systeemkoppeling, bijv. Vitoair, Vitocal (cascade), Vitocharge enz.

ZK06219
64,–

Best.nr.
EUR

BUS-verbindingskabel, lengte 15 m
Stekkerklare afgeschermde CAN BUS-verbindingskabel voor opname in het netwerk van 
Bus-deelnemers aan de systeemkoppeling, bijv. Vitoair, Vitocal (cascade), Vitocharge enz.

ZK06220
123,–

Best.nr.
EUR

BUS-verbindingskabel, lengte 30 m
Stekkerklare afgeschermde CAN BUS-verbindingskabel voor opname in het netwerk van 
Bus-deelnemers aan de systeemkoppeling, bijv. Vitoair, Vitocal (cascade), Vitocharge enz.

ZK06221
228,–

Best.nr.
EUR


Opmerking!
n 	�De BUS-communicatiekabel tussen binnen- en buitenunit kan ook ter plaatse worden gerealiseerd.

Voor de vereisten aan de BUS-communicatiekabel: zie de planningsdocumenten.
n 	�De kabels mogen niet tot meer dan 30 m worden verlengd.

VITOCAL 150-A/250-A
Toebehoren voor de regeling

Toebehoren

Afstandsbedieningen
MG W


Vitotrol 100-EH
Draadloze afstandsbediening met geïntegreerde kamertemperatuursensor en verlichte grafi-
sche display met de volgende functies:
n 	�Draadloze communicatie met het verwarmingstoestel via draadloze Low Power-verbinding
n 	�Instelling van 4 bedrijfsprogramma’s (ruimteverwarming, ruimtekoeling, automatisch en stand-

-by)
n 	�Instelling van maximaal 3 richtwaarden voor de kamertemperatuur alsook van een richtwaar-

de voor de warmwatertemperatuur
n 	�Instelling van de doeltemperaturen voor ruimteverwarming en ruimtekoeling
n 	�Tijdprogramma voor ruimteverwarming/ruimtekoeling en tijdprogramma voor sanitair water-

verwarming (met dag- en weekprogramma)
n	�Kinderslot
n 	�Op het display worden de kamertemperatuur, het tijdstip en de bedrijfstoestanden

weergegeven.
n 	�Zeer eenvoudige installatie: geen kabels vereist
Batterijwerking 2 x 1,5 V (type AA)
Max. 1 Vitotrol 100-EH per verwarmingscircuit
Om het bereik van het radiosignaal te vergroten, kan de Viessmann ViCare-repeater of de
repeater voor inbouwmontage worden gebruikt.

7979559
184,–

Best.nr.
EUR

Vitotrol 300-E
Draadloze afstandsbediening voor meerdere systemen ter ondersteuning van verschillende 
verwarmingstoestellen (bijv. Vitodens, Vitocal en Vitovalor) of woningventilatiesystemen (Vitoair)
n 	�Draadloze communicatie met het verwarmingstoestel via draadloze Low Power-verbinding
n 	�Verlicht grafisch display
n 	�Weergave van kamertemperatuur en -luchtvochtigheid
n 	�Naargelang van het gekoppelde systeem: ondersteuning van verwarmings-, koel- en

ventilatiebedrijfsmodi
n 	�Kameraanzichten in combinatie met de individuele ruimteregeling
n 	�Instelling van verschillende bedrijfsmodi of tijdprogramma’s
n 	�Intuïtieve gebruikersinterface met kleurcodering (Lightguide)
Om het bereik van het radiosignaal te vergroten, kan de Viessmann ViCare-repeater of de
repeater voor inbouwmontage worden gebruikt.
Als de Vitotrol 300-E bij inbouw van spanning moet worden voorzien, moet een adapter voor
inbouwmontage worden meebesteld.
n 	�Max. 1 Vitotrol 300-E per verwarmingscircuit/koelcircuit of per woningventilatiesysteem

mogelijk
n 	�Gemengd gebruik met een Vitotrol 200-E is niet mogelijk.
Voor een exact compatibiliteitsoverzicht: zie www.vitotrol.info.

ZK08282
506,–

Best.nr.
EUR

https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=7973122
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VITOCAL 150-A/250-A
Toebehoren

Toebehoren koeling

Koeling
MG W


Dauwpuntschakelaar 24 V
n 	�Voor registratie van het dauwpunt
n 	�Om de vorming van dauwwater te vermijden
Aanbevolen voor toepassingen met directe verwarmings-/koelcircuits zonder buffervat

7181418
230,–

Best.nr.
EUR

Dauwpuntschakelaar 230 V
n 	�Voor registratie van het dauwpunt
n 	�Om de vorming van dauwwater te vermijden
Aanbevolen voor toepassingen met meerdere verwarmings-/koelcircuits achter een buffervat

7452646
590,–

Best.nr.
EUR



https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=7181418
https://shop.viessmann-climatesolutions.com/carts/add?material=7452646
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